
Luna Clima
Klimatizačné jednotky DC inverter s tepelným čerpadlom 



• Energetická účinnosť chladenia A++ a vykurovania A+
• Minimálna hlučnosť – max. 20 dB pri vnútornej jednotke
• Široký rozsah prevádzkových teplôt od -15 °C do +45 °C
• Variabilná inštalácia – vnútornú jednotku je možné pripojiť zozadu, sprava alebo zľava
• Jednoduché a komfortné ovládanie pomocou diaľkového ovládača
• Automatický reštart v prípade výpadku prúdu
• Elektrický príkon v režime stand-by 0,5 W

Klimatizačné jednotky DC inverter s tepelným čerpadlom

Luna Clima

Vonkajšia jednotkaVnútorná jednotka Diaľkový ovládač

Modely MONO Split 9000 12000 18000 24000
Trieda energetickej účinnosti  
podľa Nariadenia 626/2011 - Smernice 2009/125/CE

  chladenie
  vykurovanie

  chladenie
  vykurovanie

  chladenie
  vykurovanie

  chladenie
  vykurovanie

Chladiaci faktor EER 
Vykurovací faktor COP

6,1
4,0

6,1
4,0

6,1
4,0

6,1
4,0

Menovitý výkon chladenia v kW
Menovitý výkon vykurovania v kW

2,55
2,65

3,55
3,55

5,10
5,40

7,00
7,30

VONKAJŠIA jednotka LST25-S LST35-S LST50-S LST70-S
Objednávkový kód 7645932 7645933 7645934 7645935
Rozmery (v × š × h) mm
Hmotnosť kg

540 × 720 × 260
26

540 × 760 × 260
27

535 × 802 × 298
38

690 × 800 × 300
50

Akustický výkon dB 59 60 65 68
Cena bez DPH / s DPH 410,00 / 492,00 450,00 / 540,00 750,00 / 900,00 890,00 / 1068,00
VNÚTORNÁ jednotka LSNW25 LSNW35 LSNW50 LSNW70
Objednávkový kód 7645928 7645929 7645930 7645931
Rozmery (v × š × h) mm
Hmotnosť kg

300 × 800 × 198
10

300 × 800 × 198
10

315 × 970 × 235
14

330 × 1100 × 235
16

Akustický výkon dB 53 53 60 60
Cena bez DPH / s DPH 160,00 / 192,00 170,00 / 204,00 220,00 / 264,00 300,00 / 360,00
Objednávkový kód zostavy LCM25 LCM35 LCM50 LCM70
Celková cena za zostavu bez DPH / s DPH 570,00 / 684,00 620,00 / 744,00 970,00 / 1164,00 1190,00 / 1428,00

Rozmery a pripojenie:

MONO SPLIT Pripojenie chladiva Potrubie kvapalného chladiva Potrubie plynného chladiva

9000 G 1/4” G 3/8”

12000 G 1/4” G 3/8”

18000 G 1/4” G 1/2”

24000 G 1/4” G 5/8”

Modely MONO Split 9000 12000 18000 24000

L1 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 25 ≤ 25

H1 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 15

Max. dĺžka potrubia  
bez doplnenia chladiva

5 m 5 m 5 m 5 m

Maximálna dĺžka 20 m 20 m 30 m 40 m

Elektrické napájanie
z vonkajšej jednotky, kábel už nainštalovaný

230 V/50 Hz, 2-žilový + zem

Prierez napájacích káblov 1,0 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2

Komunikačný kábel 4-žilový + T, prierez 1,0 mm2

H1 L1

Modely DUAL Split 9000 + 9000 9000 + 12000 12000 + 12000
VONKAJŠIA jednotka LST50-2M LST50-2M LST50-2M
Objednávkový kód 7645936 7645936 7645936
Trieda energetickej účinnosti  
podľa Nariadenia 626/2011 - Smernice 2009/125/CE

  chladenie
  vykurovanie

  chladenie
  vykurovanie

  chladenie
  vykurovanie

Chladiaci faktor EER
Vykurovací faktor COP

6,1
4,0

6,1
4,0

6,1
4,0

Menovitý výkon chladenia v kW
Menovitý výkon vykurovania v kW

5,00
5,50

5,00
5,50

5,00
5,50

Rozmery (v × š × h) mm
Hmotnosť kg

590 × 800 × 300
40

590 × 800 × 300
40

590 × 800 × 300
40

Akustický výkon dB 63 63 63
Cena bez DPH / s DPH 960,00 / 1152,00 960,00 / 1152,00 960,00 / 1152,00
VNÚTORNÁ jednotka LSNW25 + LSNW25 LSNW25 + LSNW35 LSNW35 + LSNW35
Objednávkový kód 7645928 + 7645928 7645928 + 7645929 7645929 + 7645929
Rozmery (v × š × h) mm
Hmotnosť kg

300 × 800 × 198
10

300 × 800 × 198
10

300 × 800 × 198
10

300 × 800 × 198
10

300 × 800 × 198
10

300 × 800 × 198
10

Akustický výkon dB 53 53 53 53 53 53
Objednávkový kód zostavy LCD502525 LCD502535 LCD503535
Celková cena za zostavu bez DPH / s DPH 1280,00 / 1536,00 1290,00 / 1548,00 1300,00 / 1560,00

Pripojenie chladiva Potrubie kvapalného chladiva Potrubie plynného chladiva

9000 + 9000 G 1/4” G 3/8”

9000 + 12000 G 1/4” G 3/8”

12000 + 12000 G 1/4” G 3/8”

Dĺžka potrubia *

L1 + L2 ≤ 15 m nie je potrebné doplnenie chladiva

L1 + L2 15 m 15 g/m × (dĺžka okruhu v metroch – 15 m)

L1 + L2 L1, L2 H1, H2 ** H
≤ 30 m ≤ 20 m ≤ 15 m ≤ 5 m

Modely DUAL Split 9000 + 9000 9000 + 12000 12000 + 12000

Elektrické napájanie z vonkajšej jednotky, 230 V/50 Hz, 3-žilový, prierez 2,5 mm2

Komunikačný kábel 3-žilový, prierez 1,5 mm2

* Jednotka je naplnená na 15 m
** V prípade prevýšenia medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou, je potrebné, aby H1, H2 ≤ 7 m

H1
H

A

B

H2

L1 L2

Rozmery a pripojenie:

DUAL SPLIT



Rozmery a pripojenie:

DUAL SPLIT
Pripojenie

VNÚTORNÁ jednotka Potrubie kvapalného chladiva Potrubie plynného chladiva
7000 G 1/4” G 3/8”
9000 G 1/4” G 3/8”
12000 G 1/4” G 3/8”
18000 G 1/4” G 1/2”

VONKAJŠIA jednotka Potrubie kvapalného chladiva Potrubie plynného chladiva
18000 G 1/4” G 3/8”

Dĺžka potrubia *
L1+L2 ≤ 15 m nie je potrebné doplnenie chladiva
L1+L2 15 m 15 g/m × (dĺžka okruhu v metroch - 15 m)

L1 + L2 L1, L2 H1, H2 ** H
≤ 30 m ≤ 20 m ≤ 15 m ≤ 5 m

Modely DUAL Split 9000 + 9000 9000 + 12000 12000 + 12000
Elektrické napájanie z vonkajšej jednotky, 230 V/50 Hz, 3-žilový, prierez 2,5 mm2

Komunikačný kábel 3-žilový, prierez 1,5 mm2

* Jednotka je naplnená na 15 m
**	 V	prípade	prevýšenia	medzi	vonkajšou	a	vnútornou	jednotkou,	je	potrebné,	aby	H1,	H2	≤	7	m

H1
H

A

B

H2

L1 L2

Rozmery a pripojenie:

TRIAL SPLIT
Pripojenie

VNÚTORNÁ jednotka Potrubie kvapalného chladiva Potrubie plynného chladiva
7000 G 1/4” G 3/8”
9000 G 1/4” G 3/8”
12000 G 1/4” G 3/8”
18000 G 1/4” G 1/2”

VONKAJŠIA jednotka Potrubie kvapalného chladiva Potrubie plynného chladiva
27000 G 1/4” G 3/8”

Dĺžka potrubia *
L1+L2+L3 ≤ 15 m nie je potrebné doplnenie chladiva
L1+L2+L3 > 15 m 15 g/m × (dĺžka okruhu v metroch - 15 m)

L1 + L2 + L3 L1, L2, L3 H1, H2, H3 ** H
≤ 45 m ≤ 20 m ≤ 15 m ≤ 5 m

Modely TRIAL Split 7000 9000 12000 18000
Elektrické napájanie z vonkajšej jednotky, 230 V/50 Hz, 3-žilový, prierez 2,5 mm2

Komunikačný kábel 3-žilový, prierez 1,5 mm2

* Jednotka je naplnená na 15 m
**	 V	prípade	prevýšenia	medzi	vonkajšou	a	vnútornou	jednotkou	a	v	prípade,	že	H1,	H2,	H3	>	7	m,	nna	každom	

3-ťom	metri	vertikálneho	vedenia	okruhu	plynu	nainštalujte	sifón.	

H1
H

A

C

B

H2 L1
L3

L2

H3

7000 9000 12000 18000
VNÚTORNÁ jednotka LSNW20 LSNW25 LSNW35 LSNW50
Objednávkový kód 7647510 7645928 7645929 7645930
Rozmery (v × š × h) mm
Hmotnosť kg

300 × 800 × 198
10

300 × 800 × 198
10

300 × 800 × 198
10

315 × 970 × 235
14

Akustický výkon dB 53 53 53 60
Cena bez DPH / s DPH  150,00 / 180,00  160,00 / 192,00  170,00 / 204,00  220,00 / 264,00

Modely MULTI Split 18000 (DUAL) 27000 (TRIAL)
VONKAJŠIA jednotka LST50-2M LST70-3M
Objednávkový kód 7645936 7646937
Trieda energetickej účinnosti 
podľa Nariadenia 626/2011 – Smernice 2009/125/CE

  chladenie
  vykurovanie

  chladenie
  vykurovanie

Chladiaci faktor EER
Vykurovací faktor COP

6,1
4,0

6,1
4,0

Menovitý výkon chladenia v kW
Menovitý výkon vykurovania v kW

5,00
5,50

7,52
7,95

Rozmery (v × š × h) mm
Hmotnosť kg

590 × 800 × 300
40

690 × 800 × 300
52

Akustický výkon dB 63 63
Cena bez DPH / s DPH  960,00 / 1152,00  1460,00 / 1752,00

VONKAJŠIA 
jednotka

2 pripojené VNÚTORNÉ jednotky
Objednávkový
kód

Cena  
bez DPH / s DPH

DUAL Split
18000
LST50-2M

7000+7000 (LSNW20+LSNW20) LCD502020 1260,00 / 1512,00

7000+9000 (LSNW20+LSNW25) LCD502025 1270,00 / 1524,00

7000+12000 (LSNW20+LSNW35) LCD502035 1280,00 / 1536,00

9000+9000 (LSNW25+LSNW25) LCD502525 1280,00 / 1536,00

9000+12000 (LSNW25+LSNW35) LCD502535 1290,00 / 1548,00

12000+12000 (LSNW35+LSNW35) LCD503535 1300,00 / 1560,00

VONKAJŠIA 
jednotka

2 pripojené VNÚTORNÉ jednotky
Objednávkový
kód

Cena  
bez DPH / s DPH

TRIAL Split
27000
LST70-3M *

9000+18000 (LSNW25+LSNW50) LCT702550 1840,00 / 2208,00

12000+18000 (LSNW35+LSNW50) LCT703550 1850,00 / 2220,00

VONKAJŠIA 
jednotka

3 pripojené VNÚTORNÉ jednotky
Objednávkový
kód

Cena  
bez DPH / s DPH

TRIAL Split
27000
LST70-3M **

7000+7000+7000 (LSNW20+LSNW20+LSNW20) LCT70202020 1910,00 / 2292,00

7000+7000+9000 (LSNW20+LSNW20+LSNW25) LCT70202025 1920,00 / 2304,00

7000+7000+12000 (LSNW20+LSNW20+LSNW35) LCT70202035 1930,00 / 2316,00

7000+7000+18000 (LSNW20+LSNW20+LSNW50) LCT70202050 1980,00 / 2376,00

7000+9000+9000 (LSNW20+LSNW25+LSNW25) LCT70202525 1930,00 / 2316,00

7000+9000+12000 (LSNW20+LSNW25+LSNW35) LCT70202535 1940,00 / 2328,00

7000+12000+12000 (LSNW20+LSNW35+LSNW35) LCT70203535 1950,00 / 2340,00

9000+9000+9000 (LSNW25+LSNW25+LSNW25) LCT70252525 1940,00 / 2328,00

9000+9000+12000 (LSNW25+LSNW25+LSNW35) LCT70252535 1950,00 / 2340,00

9000+12000+12000 (LSNW25+LSNW35+LSNW35) LCT70253535 1960,00 / 2352,00

*	 Všetky	kombinácie	je	možné	realizovať	aj	s	1	pripojenou	vnútornou	jednotkou. **	 Všetky	kombinácie	je	možné	realizovať	aj	s	2	pripojenými	vnútornými	jednotkami.

príslušenstvo obj. kód cena bez 
DPH

cena s 
DPH

Elektrické vyhrievanie 
vane kondenzátu

l = 4 m, 48 W PFP04 85,00 102,00

l = 6 m, 72 W PFP06 90,00 108,00

l = 10 m, 136 W PFP10 99,00 118,80

Samolepiaca hliníková páska 50 mm/50 m 2832515 16,00 19,20

Prepojovacia sada 
chladiva – potrubie 
plyn / kvapalina 
3/8“+1/4“

dĺžka 5 m HET305 40,00 48,00

dĺžka 10 m HET310 70,00 84,00

dĺžka 20 m HET320 140,00 168,00

Prepojovacia sada 
chladiva – potrubie 
plyn / kvapalina 
1/2“+1/4“

dĺžka 5 m HET105 40,00 48,00

dĺžka 10 m HET110 85,00 102,00

Prepojovacia sada 
chladiva – potrubie 
plyn / kvapalina 
5/8“+1/4“

dĺžka 5 m HET405 55,00 66,,00

dĺžka 10 m HET410 120,00 144,00

Plastový zápustný kotviaci žľab 540×85 mm PB300 9,00 10,80

Plastový zápustný kotviaci žľab s krytkami CP300 540×85 mm PB302 10,00 12,00

Krytky pre kotviaci žľab PB300 CP300 2,50 3,00

Hadica pre odvod 
kondenzátu

Ø16 mm/30 m TU16 25,00 30,00

Ø20 mm/30 m TU20 30,00 36,00

Čerpadlo kondenzátu 14 l/h s oddeleným rezervoárom PS106B 320,00 384,00

Čerpadlo kondenzátu 14 l/h monoblok PS107B 390,00 468,00

Univerzálna Y spojka hadice Ø 16/18/20mm Y105 1,40 1,68

Spojka hadice

Ø16/16 mm YI1616 0,90 1,08

Ø16/20 mm YI1620 0,90 1,08

Ø20/20 mm YI2020 0,90 1,08

Montážne lišty (žľaby)

Lišta priama s vekom š. 60 mm / 2m CA60BM 3,50 4,20

Lišta priama s vekom š. 80 mm / 2m CA80BM 6,00 7,20

Lišta priama s vekom š. 60 mm / 2m CA60BC 4,50 5,40

Lišta priama s vekom š. 80 mm / 2m CA80BC 7,00 8,40

Flexibilná spojka š. 60 mm CA60GF 8,00 9,60

Flexibilná spojka š. 80 mm CA80GF 8,50 9,20

Rohový kus 90° na plochu š. 60 mm CA60CP 4,00 4,80

Rohový kus 90° na plochu š. 80 mm CA80CP 5,50 6,60

„T“ kus š. 80 mm CA80DT 10,00 12,00

Rohový kus 90° vnútorný š. 60 mm CA60AI 3,50 4,20

Rohový kus 90° vnútorný š. 80 mm CA80AI 4,00 4,80

Rohový kus 90° vonkajší š. 60 mm CA60AE 3,50 4,20

Rohový kus 90° vonkajší š. 80 mm CA80AE 4,00 4,80

Rohový kus do steny š. 60 mm CA60CM 5,50 6,60

Rohový kus do steny š. 80 mm CA80CM 7,00 8,40

Ukončenie žľabu š. 60 mm CA60TT 3,50 4,20

Ukončenie žľabu š. 80 mm CA80TT 4,00 4,80

Rovný kus do steny š. 60 mm CA60PM 4,20 5,04

Rovný kus do steny š. 80 mm CA80PM 5,00 6,00

Rohový kus nastaviteľný 80°–105° 
vnútorný š. 60 mm

CA60IR 4,20 5,04

Rohový kus nastaviteľný 80°–105° 
vnútorný š. 80 mm

CA80IR 4,50 5,40

Rohový kus nastaviteľný 80°–105° 
na plochu š. 60 mm

CA60PR 4,44 5,33

Rohový kus nastaviteľný 80°–105° 
na plochu š. 80 mm

CA80PR 6,00 7,20

Rohový kus nastaviteľný 80°–105° 
vonkajší š. 60 mm

CA60ER 4,20 5,04

Rohový kus nastaviteľný 80°–105° 
vonkajší š. 80 mm

CA80ER 4,50 5,40

Voliteľné príslušenstvo:

PFP04
PFP06
PFP10

PB300

PS106B

PS107B

YI1620 TU16
TU20

YI1616
YI2020

YI1616
YI2020

ER

PM

AE
CP DT AI

PR

TT

IR

CM

BM

BC

GF



vyobrazenie príslušenstvo rozmery obj. kód cena bez 
DPH

cena s 
DPH

Posuvné konzoly
 
Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ
Povrch: epoxidový polyester vonkajší
Farba: RAL 9002 
Kĺb: pevnostná skrutka M6×70 8.8
Nastavenie: 2 skrutkovacie PP nožičky
Vybavenie: vodováha, silentbloky pod jednotku 
Balenie: 1 komplet
Použitie: všetky jednotky

MS254 25,00 30,00

MS257 28,00 33,60

Posuvné konzoly – bez zvislej časti
 
Materiál konzoly: galvanicky zinkovaná oceľ
Vodorovná lišta: ťažený duralový profil
Povrch: epoxidový polyester vonkajší
Farba: RAL 9002 
Vybavenie: vodováha, silentbloky pod jednotku  
Balenie: 1 komplet
Použitie: jednotky LST25-S, LST35-S

MS205/A 40,00 48,00

Pevné konzoly
 
Materiál: morená oceľ 
Povrch 1.vrstva: elektro kataforéza 
Povrch 2.vrstva: epoxidový polyester vonkajší 
Farba: RAL 9002 
Balenie: 1 pár
Použitie: jednotky LST50-2M, LST70-3M

MS402 30,00 36,00

Konzoly na šikmú strechu – kotvenie pod škridly

Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ
Povrch: epoxidový polyester vonkajší
Farba: RAL 9002 
Nastaviteľné kotviace tyče: M12 nerez oceľ
Skrutky a matice: nerez oceľ 
Balenie: 1 komplet
Použitie: všetky jednotky

MT600 120,00 144,00

Konzoly na šikmú strechu - kotvenie na škridly

Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ
Povrch: epoxidový polyester vonkajší
Farba: RAL 9002 
Sklon: 9° – 45° 
Balenie: 1 komplet
Použitie: všetky jednotky

MT630 60,00 72,00

MT650 65,00 78,00

Konzoly pod strop
 
Materiál: oceľ 
Povrch: epoxidový polyester vonkajší 
Farba: RAL 9002 
Použitie: všetky jednotky – pod balkón
Balenie: 1 pár

MC700 65,00 78,00

Nástenné konzoly - „obrátené“

Materiál: oceľ 
Povrch: epoxidový polyester vonkajší
Farba: RAL 9002 
Balenie: 1 pár
Použitie: všetky jednotky

MR105 18,00 21,60

vyobrazenie príslušenstvo rozmery obj. kód cena bez 
DPH

cena s 
DPH

Nástenné konzoly – nad tepelnou izoláciou 

Materiál: oceľ 
Povrch: epoxidový polyester vonkajší 
Farba: RAL 9002 
Použitie: všetky jednotky, izolácia až 12 cm
Balenie: 1 pár

MC702 50,00 60,00

Antivibračné podstavce pre umiestnenie 
na zem 

Materiál: tvrdené samozhášavé PVC 
Balenie: 1 pár 
Príslušenstvo: 4× skrutka M10
Použitie: všetky jednotky

SPE450 13,00 15,60

Voliteľné príslušenstvo: čelné krytky biele TSE 3,00 3,60

Podstavec pre vyvýšenú montáž na zem

Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ 
Povrch: epoxidový polyester vonkajší
Príslušenstvo: antivibračné podložky s nastavovacími 
skrutkami 
Rozsah nastavenie: dĺžka 480 – 830 mm
Farba: RAL 9002 
Balenie: 1 komplet
Použitie: všetky jednotky

SP700 42,00 50,40

SP740 45,00 54,00

Podstavec pre vyvýšenú montáž na zem
Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ 
Povrch: epoxidový polyester vonkajší
Príslušenstvo: antivibračné podložky s nastavovacími 
skrutkami 
Farba: RAL 9002 
Rozsah nastavenia: dĺžka 540 – 830 mm 
Balenie: 1 komplet
Použitie: všetky jednotky

SP750 90,00 108,00

Antivibračné nožičky pre umiestnenie 
na voľnú plochu

Materiál: PVC 
Príslušenstvo: antivibračné a protisklzové podložky alebo 
gumové krúžky 
Balenie: 4 kusy
Použitie: všetky jednotky

SP510 20,00 24,00

Silentbloky (tlmiče vibrácií) 
Materiál: guma 
Tvrdosť: 50 shore 
Teplotná odolnosť: -40 ° až +60°C 
Balenie: 4 kusy
Použitie: všetky jednotky

2x závit M8x20 mm, Ø 30 / v 20 mm AV101 9,00 10,80

2x závit M8x20 mm, Ø 40 / v 40 mm AV201 12,00 14,40

1x závit M8x20 mm, Ø 30 / v 20 mm AV108 8,00 9,60

2x závit M8x20 mm, Ø 40 / v 40 mm AV202 12,00 14,40

Vaňa na kondenzát 

Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ
Povrch: epoxidový polyester vonkajší
Farba: RAL 9002 
Balenie: 1 ks (iba vaňa)

800 x 310 mm VS110 40,00 48,00

1000x410 mm VS210 45,00 54,00

Príslušenstvo: 
držiaky pre montáž k nástenným konzolám 

Balenie: 1 komplet
Použitie: všetky jednotky

pro VS110 VS120 20,00 24,00

pro VS210 VS220 22,00 26,40

Príslušenstvo:
držiaky pre montáž na zem (IBA PRE VS210) 

Materiál: galvanicky zinkovaná oceľ 
Balenie: 1 komplet
Použitie: všetky jednotky

VS230 50,00 60,00

VS120
VS220

AV101
AV201

AV108
AV202

VS110
VS210

VS210

VS230



-15 +45-15 +45 -15 +45

-15 +45

-15 +45

-15 +45-15 +45

-15 +45

-15 +45-15 +45

*  Diaľkový ovládač (štandardne súčasťou balenia), objednávkový kód: 7221029, cena: 19,30 EUR bez dph / 23,16 EUR s dph

Spoločnosť BDR Thermea (Slovakia) s.r.o. si z dôvodu neustáleho zlepšovania svojich výrobkov vyhradzuje právo modifikovať kedykoľvek a bez predchádzajúceho 
upozornenia údaje uvedené v tejto dokumentácii. Táto dokumentácia má len informatívny charakter a nesmie byť použitá ako zmluva vo vzťahu k tretím osobám.

BDR Thermea (Slovakia) s.r.o., Hroznová 2318, 911 05 Trenčín, e-mail: info@baxi.sk, tel.: + 421 905 761 349
www.baxi.sk

Funkcie
Jednoduché a komfortné ovládanie
Jednoduché ovládanie všetkých funkcií klimatizačnej jednotky vďaka diaľkovému 
ovládaču*, ktorý je súčasťou balenia. Ovládač má displej z tekutých kryštálov 
a je vybavený dvojitou klávesnicou s rýchlym menu pre okamžité ovládanie.

To najlepšie prepojenie funkčných vlastností a špičkovej technológie

iFavor
spustenie automatickej 
prevádzky podľa 
uložených parametrov 
pomocou jedného 
tlačidla

Timer
časové programovanie 
prevádzkového režimu

iFeel
regulácia prevádzkového 
režimu jednotky podľa 
teploty okolitého 
priestoru

Dry
funkcia odvlhčenia 
nezávislá na  
prevádzkovom režime 
chladenia

Auto Clean
udržuje čistotu 
vnútornej jednotky 
a zabraňuje tvorbe 
plesní

Turbo
vďaka technológii 
inverter je možné 
operatívne zvyšovať 
výkon pre vykurovanie / 
chladenie pre okamžitý 
tepelný komfort

Sleep
automatické prepnutie 
na nočný režim. Tichšia 
prevádzka a nižšia 
spotreba

Energetická účinnosť 
chladenia A++ 
a vykurovania A+

Široký rozsah 
prevádzkových teplôt 
od 15°C do 45°C

Antibakteriálne filtre Variabilná inštalácia – 
vnútornú jednotku je 
možné pripojiť zozadu, 
sprava alebo zľava

Aerodynamický 
profilovaný modulačný 
ventilátor vonkajšej 
jednotky

Auto restart
automatický reštart 
v prípade výpadku  
prúdu

Anti discomfort
zabraňuje prúdeniu 
studeného vzduchu 
pri nastavenom 
zimnom režime

Stand-by
0,5 W pre optimalizáciu 
spotreby energie

Auto swing
automatické nastavenie 
smeru prúdenia vzduchu


