
Power HT 230 – 320

•	 vysoce	účinný	výměník	AL/SI

•	 kompaktní	rozměry

•	 velmi	tichý	provoz

•	 hořák	s	nízkými	emisemi	NOx

•	 vhodné	pro	instalace	do	velkých	budov	(bytové	
domy,	kancelářské	komplexy,	školy,	nemocnice,	…)

•	 digitální	ovládací	panel	s	vyspělou	elektronikou	pro	
řízení	jednotlivých	kotlů	i	kaskád

•	 deska	elektroniky	LMU14

Power HT 1.230 1.280 1.320

Jmenovitý tepelný příkon kW 215 260 300

Rozsah jmenovitého výkonu topení (80/60°C) kW 33,5 - 210,5 40,2 - 254,8 45,9 - 294

Rozsah jmenovitého výkonu topení (50/30°C) kW 37,4 - 229,8 44,9 - 278,2 51,4 - 321,3

Účinnost (dle 92/42/CEE)   

Maximální provozní přetlak bar 6

Třída NOx 5

Maximální délka odkouření mm 60 (prům 200)

Hmotnost kg 240 295 345

Rozměry (v × š × h) mm 1410 × 692 x 1269 1410 × 692 × 1362 1410 × 692 × 1452




